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MODELO / ASSENTAMENTO

INDICADAS

TÉCNICO

REPONSÁVEL

P
/
 
I
N

S
S

MISTA (2)

MADEIRA (1)

ALVENARIA (0)

TELEFONE

ISS

ART. Nº

CREA/UF 

ESCALA

DATA

P
R

O
J
E

T
O

 

ENDEREÇO DO RT

CONTEÚDO

TÍTULO/TIPO

PRANCHA

EMAIL

01/01

ESPORTIVO

ÁREA TOTAL (m²)

TAXA DE

PERMEABILIDADE (%)

TAXA DE

OCUPAÇÃO (%)

ÁREA

 EXISTENTE (m²)

ÁREA A

CONSTRUIR (m²)

ÁREA A

DEMOLIR (m²)

-----

COBERTURA

VERGETAL (%)

ÁREA

 EXTERNA (m²)

MARCO TULIO RODRIGUES DA SILVA

mt-mtrs@bol.com.br

82228/D - MG

  (34) 99131-9756

Cep.: 38170-000   -   Perdizes-MG

Rua João Luciano Barbosa, 63   -   Centro

-----

----- ----- ----- -----

INCORPORADORA (55)

CONSTRUTORA (53)

TITULAR DA OBRA (52)

TITULAR DO IMÓVEL/OBRA (51)

P
/
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N

S
S

P
R

O
P

R
I
E

T
Á

R
I
O

TELEFONE

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

PROPRIETARIO

EMAIL

MAI/2022

6.454,80

6.454,80

18.140.772/0001-94

Av.: Gercino Coutinho, 20  -  Centro

Cep.: 38170-000   -   Perdizes-M.G.

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  PERDIZES

  (34) 3663-1341

PROJETO  ELÉTRICO / TELECOMUNICAÇÕES

PROJETO ELÉTRICO COMPLETO - PLANTA ESQUEMÁTICA  /  DETALHES

" CAMPO DE FUTEBOL  -  PERDIZINHA"
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CARGA  INSTALADA  CAMPO

TOTAL

08

T O T A L       ( W ) 22 400

1000 8000

72

Q

TDE

D E S C R I Ç Ã O

200 14400

UNIT.

(W) (W)

P O T Ê N C I A

De acordo com a norma  ND-5.1, tab. 3, seção 6-4  da CEMIG ,  temos  que
para  uma carga instalada de  22,40  Kw, o fornecimento será a 3 fios  ( 2 fases e
1 neutro ) , e o consumidor é do tipo D (faixa D5: ---  até  24,0  kw ).

OBS .:

Refletor LED 200W - 6.500 k   -   IP66

Tomada de uso especial

Estrutura de
derivação

DETALHE   DA   MEDIÇÃO
(VISTA FRONTAL EDIFICAÇÃO)

SAÍDA P/
CX. CP-01

Aterramento c/ 2 hastes
de aço zincado

distância entre hastes = 2,40 m.

CAMPO FUT.

Ø
 5

0m
m

Ponto de entrega
Condutores do ramal de ligação

ATERRAMENTO 2 HASTES TIPO CANTONEIRA

# 
10

,0
 m

m
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 - 
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2,4m

#10,0mm2 - COBRE NU

PISO

CONF. PAG. 7 - 67  ND 5.1 - CEMIG
DET. DO ATERRAMENTO  PD - CEMIG

Ø
 2

5m
m

Ø
 5

0m
m

ATERRAMENTO

#16,0mm2 -  ISOLADO NA COR VERDE

345

Ø
 5

0m
m

DETALHE  MEDIÇÃO

CX P/ MEDIDOR POLIFÁSICO

RAMAL DE ENTRADA

TIPO CM2  -  PD - CEMIG

15
00

 +
 1

00
-

CAMPO  -  Ø 50mm

CX P/ MEDIDOR POLIFÁSICO

TIPO CM2  -  PD - CEMIG

CAMPO FUT.

PLANTA ESQUEMÁTICA   -   " CAMPO FUTEBOL "

Condutor   proteção

                 -      Eletrodutos não cotados são de   ø = 25 mm

OBS .:      -      Condutores não cotados são de   # 1.5 mm²

Condutor   fase

Retorno

Condutor   neutro
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