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OBRA: Ampliação CMEI Maria Franco

ENG. RESPONSÁVEL.: Ricardo Henrique da Silva Soares
CREA MG.:255.213
- AMPLIAÇÃO DA CMEI MARIA FRANCO –

CONSTRUÇÃO DE SALAS

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5M), PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
1 unid.

01.02 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)
79,04 + 32,36 + 80,98 = 192,38 m²

02 INFRAESTRUTURA

47 brocas B1
Perfuração: 47 x 3,0 = 141 m
Aço CA50: 47 x 4 x 3,0 = 564 m/ 12 m = 47 barras x 12 m x 0,617 kg = 347,99kg
Aço CA60: 3,0/ 0,15 x 47 x 0,90 = 846 m/ 12 m = 70,50; 71 barras x 12 m x 0,154 kg = 131,21 kg
Concreto: 47 x 3,0 x 0,30 x 0,30 = 12,69 m³

13 brocas B2
Perfuração: 13 x 1,5 = 19,50 m
Aço CA50: 13 x 4 x 1,5 = 78 m/ 12 m = 6,50; 7 barras x 12 m x 0,617 kg = 51,83 kg
Aço CA60: 1,5/ 0,15 x 13 x 0,90 = 117 m/ 12 m = 9,75; 10 barras x 12 m x 0,154 kg = 18,48 kg
Concreto: 13 x 1,5 x 0,30 x 0,30 = 1,76 m³

148,25 m de VB
Forma: 148,25 x 0,30 x 2 = 88,95 m²
Aço CA50: 148,25 x 4 = 593 m/ 12 m = 49,42; 50 barras x 12 m x 0,617 kg = 370,20 kg
Aço CA60: 148,25/ 0,15 x 0,90 = 889,50 m/ 12 m = 74,13; 75 barras x 12 m x 0,154 kg = 138,60 kg
Concreto: 148,25 x 0,30 x 0,20 = 8,90 m²
Impermeabilizante: 148,25 x 0,30 x 2 + 148,25 x 0,20 = 118,60 m²

Total
Perfuração: 141 + 19,50 = 160,50 m
Aço CA50: 347,99 + 51,83 + 370,20 = 770,02 kg
Aço CA60: 131,21 + 18,48 + 138,60 = 288,29 kg
Concreto: 12,69 + 1,76 + 8,90 = 23,35 m³ 
Forma: 88,95 m²
Impermeabilização: 118,60 m²

02.01 PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
141 + 19,50 = 160,50 m x 0,30 = 48,15 m³

02.02 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
88,95 m²

02.03 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
12,69 + 1,76 + 8,90 = 23,35 m³

02.04 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)
347,99 + 51,83 + 370,20 = 770,02 kg

02.05 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)
131,21 + 18,48 + 138,60 = 288,29 kg

02.06 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
118,60 m²

03 SUPERESTRUTURA

108,90 m de VC1
Aço CA50: 108,90 x 4 = 435,60 m/ 12 m = 36,30; 37 barras x 12 m x 0,617 = 273,95 kg
Aço CA60: 108,90/ 0,15 x 1,10 = 798,60 m/ 12 m = 66,55; 67 barras x 12 m x 0,154 kg = 123,82 kg
Concreto: 108,90 x 0,30 x 0,15 = 4,90 m³
Forma de viga: 108,90 x 0,30 x 2 = 65,34 m²

39,35 m de VC2
Aço CA50: 39,35 x 4 = 157,40 m/ 12 m = 13,12; 14 barras x 12 m x 0,617 kg = 103,66 kg
Aço CA60: 39,35/ 0,15 x 0,90 = 236,10 m/ 12 m = 19,68; 20 barras x 12 m x 0,154 kg = 36,96 kg
Concreto: 39,35 x 0,30 x 0,20 = 2,36 m³
Forma de viga: 39,35 x 0,30 x 2 = 23,61 m²

20 P1
Aço CA50: 4 x 4,65 x 20 = 372 m/ 12 m = 21 barras x 12 m x 0,617 kg = 229,52 kg
Aço CA60: 4,65/ 0,15 x 20 x 0,80 = 496 m/ 12 m = 41,33; 42 barras x 12 m x 0,154 kg = 77,62 kg
Forma: 4,65 x 0,30 x 2 x 20 = 55,80 m²
Concreto: 4,65 x 0,30 x 0,15 x 20 = 4,19 m³

13 P2
Aço CA50: 13 x 0,50 x 4 = 26 m/ 12 m = 2,17; 3 barras x 12 m x 0,617 kg = 22,21 kg
Aço CA60: 0,50/ 0,15 x 13 x 0,90 = 39 m/ 12 m = 3,25; 4 barras x 12 m x 0,154 kg = 22,18 kg
Forma: 0,50 x 0,30 x 2 x 13 = 3,90 m²
Concreto: 0,50 x 0,30 x 13 x 0,20 = 0,39 m³

9 P3
Aço CA50: 9 x 4 x 3 = 108 m/ 12 m = 9 barras x 12 m x 0,617 kg = 66,64 kg
Aço CA60: 3/ 0,15 x 9 x 0,80 = 144 m/ 12 m = 12 barras x 12 m x 0,154 kg = 22,18 kg
Forma: 3 x 0,30 x 2 x 9 = 16,20 m²
Concreto: 3 x 0,30 x 0,15 x 9 = 1,22 m³

8 P4
Aço CA50: 8 x 4 x 5,25 = 168 m/ 12 m = 14 barras x 12 m x 0,617 kg = 103,66 kg
Aço CA60: 5,25/ 0,15 x 8 x 0,80 = 224 m/ 12 m = 18,67; 19 barras x 12 m x 0,154 kg = 35,11 kg
Forma: 5,25 x 2 x 0,30 x 8 = 25,20 m²
Concreto: 5,25 x 0,30 x 0,15 x 8 = 1,89 m³

10 P5
Aço CA50: 10 x 4 x 4,45 = 178 m/ 12 m = 14,83; 15 barras x 12 m x 0,617 kg = 111,06 kg
Aço CA60: 4,45/ 0,15 x 10 x 0,80 = 237,33 m/ 12 m = 19,78; 20 barras x 12 m x 0,154 kg = 36,96 kg 
Forma: 4,45 x 2 x 0,30 x 10 = 26,70 m²
Concreto: 4,45 x 0,30 x 0,15 x 10 = 2,0 m³

Total
Aço CA50: 273,95 + 103,66 + 229,52 + 22,21 + 66,64 + 103,66 + 111,06 = 910,70 kg
Aço CA60: 123,82 + 36,96 + 77,62 + 7,39 + 22,18 +35,11 + 36,96 = 340,04 kg
Forma: 65,34 + 23,61 + 55,80 + 3,90 + 16,20 + 25,20 + 26,70 = 216,75 m²
Concreto: 4,90 + 2,36 + 4,19 + 0,39 + 1,22 + 1,89 + 2,0 = 16,95 m³
Laje: 200,66 m²


03.01 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
65,34 + 23,61 + 55,80 + 3,90 + 16,20 + 25,20 + 26,70 = 216,75 m²

03.02 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
4,90 + 2,36 + 4,19 + 0,39 + 1,22 + 1,89 + 2,0 = 16,95 m³

03.03 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)
273,95 + 103,66 + 229,52 + 22,21 + 66,64 + 103,66 + 111,06 = 910,70 kg

03.04 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)
123,82 + 36,96 + 77,62 + 7,39 + 22,18 +35,11 + 36,96 = 340,04 kg

03.05 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
200,66 m²

04 PAREDES E PAINÉIS
04.01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
Paredes: 148,25 – 23,95 = 124,30 m x 3,0 m = 372,92 m²
Platibanda: 38,50 x 1,50 + 19,70 x 2,10 + 31 x 1,30 = 139,42 m²
Total: 512,32 m²

04.02 ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
23,95 x 0,20 = 4,79 m²

04.03 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
4,65 + 4,65 + 2,85 + 2,85 + 4,50 + 2,85 + 4,50 + 2,85 + 2,85 + 4,50 + 5,60 + 4,65 + 4,95 + 2,40 + 1,65 = 48,95 m²

04.04 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
7,30 + 5,70 + 4,50 + 3,0 + 2,85 + 2,0 + 5,60 + 3,65 = 34,60 m

05 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO
05.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
512,32 x 2 = 1.024,64 m²

05.02 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.AF_06/2014
200,66 m²

05.03 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
512,32 x 2 = 1.024,64 m²

05.04 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
200,66 m²

05.05 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
(14,90 + 14,90 + 9 + 9) x 3 = 143,40 m²

06 PISOS
06.01 PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO
36,20 + 36,20 + 41,92 + 30,56 + 189,47 + 3,78 + 10,12 + 14,60 + 9,83 + 3,88 + 21,62 + 15,46 = 413,64 m²

06.02 CONTRAPISO AUTONIVELANTE, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
36,20 + 36,20 + 41,92 + 30,56 + 189,47 + 3,78 + 10,12 + 14,60 + 9,83 + 3,88 + 21,62 + 15,46 = 413,64 m²

06.03 PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO
36,20 + 36,20 + 41,92 + 30,56 + 189,47 + 3,78 + 10,12 + 14,60 + 9,83 + 3,88 + 21,62 + 15,46 = 413,64 m²

06.04 RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO
15,95 + 18,60 + 12,60 + 7,80 + 40,70 + 12,0 + 8,0 + 7,65 + 51,60 = 174,90 m

07 COBERTURA
07.01 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
96,39 + 19,91 + 71,63 = 187,93 m²

07.02 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM
96,39 + 19,91 + 71,63 = 187,93 m²

07.03 RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM
4,65 + 6 + 3,55 + 4,65 + 9,40 + 1,20 + 3,40 + 3,40 + 5,85 + 11,90 + 4,50 + 14,70 + 1,16 + 1,28 = 75,64 m

07.04 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM
5,85 + 6 + 4,65 + 9,45 = 25,95 m

07.05 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020
11,90 + 9,75 + 14,70 + 2,45 + 10,95 + 9,70 + 4,95 + 4,65 + 6,15 + 8,50 + 6,15 + 3,55 = 93,40 m

07.06 CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM
8 x 3 = 24 m 

08 ESQUADRIAS
08.01 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
10 unidades

08.02 ALÇAPÃO 70 X 70 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T
0,70 x 0,70 x 2 = 0,98 m²

08.03 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
01 unidade

08.04 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
(1,75 x 0,50 x 2) + (2,05 x 0,50 x 2) + (2,05 x 0,60) = 5,03 m²


08.05 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
(2,64 x 1,40 x 3) + (2,05 x 1 x 2) + (1,95 x 1,60) = 18,31 m²

08.06 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
(2,64 x 2 + 1,40 x 2 ) x 3 + (2,05 x 2 + 0,5 x 2) x 2 + (1,75 x 2 + 0,5 x 2) x 2 + (2,05 x 2 + 2 x 1) x 2 + (2,05 x 2 + 0,6 x 2) + (1,95 x 2 + 1,60 x 2) = 68,04 m²

08.07 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
6 x 0,60 x 1,80 = 6,48 m²

09 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Conforme projeto e planilha orçamentária.

010 INSTALAÇÕES ELETRICAS
Conforme projeto e planilha orçamentária.

011 PINTURA
011.01 EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
(25,80 + 25,80 + 12,60 + 8,10 + 18,60 + 12) x 3 = 272,70 m²

011.02 EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
200,66 m²

011.03 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES E TETO. AF_06/2014
1.024,64 – (9 x 3 + 9 x 3 + 14,90 x 3 + 14,90 x 3) + 200,60 = 1.081,84 m²

011.04 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
1.024,64 – (9 x 3 + 9 x 3 + 14,90 x 3 + 14,90 x 3) = 881,24 m²

011.05 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
200,66 m²

011.06 PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
881,24/ 3 x 1,10 = 323,12 m²

012 DIVERSOS
012.01 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM
2,50 x 0,45 x 2 + 2,10 x 0,60 x 2 + 3,10 x 0,50 = 6,32 m²

012.02 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO
6 x 1,90 + 4 x 0,13 + 4 x 0,08 = 12,24 x 1,90 = 23,26 m²

012.03 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
6 unidades

012.04 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM
1,75 x 2 + 2,05 x 5 + 2,64 x 3 + 1,95 = 23,62 x 0,15 = 3,54 m²

013 LIMPEZA
013.01 LIMPEZA GERAL DE OBRA
200,66 m²

PÁTIO
01 INFRAESTRUTURA

20 ESTACAS 4M, D= 25MM
Aço 10mm: 20 x 6 x 4 = 480 m/ 12 m = 40 barras x 12 m x 0,395 kg = 189,60 kg
Aço 5.0mm: 4/ 0,20 x 0,70 x 20 = 280 m/ 12 m = 23,33; 24 barras x 12 m x 0,154 kg = 44,35 kg
Perfuração: 4 x 20 = 80 m 
Concreto: 0,25 x 0,25 x 4 x 20 = 5 m³

10 BLOCOS 1,0 X 0,60 X 0,60
Aço 10mm: 10 x 2 x 1,40 = 28 m/ 12 m = 2,33; 3 barras x 12 m x 0,617 kg = 22,21 kg
Aço 12,5mm: 10 x 2 x 1,80 = 36 m/ 12 m = 3 barras x 12 m x 0,963 kg = 34,67 kg 
Aço 6.3mm: 10 x 2 x 1,40 = 28 m/ 12 m = 2,33 barras; 3 barras x 12 m x 0,245 = 8,82 kg
Aço 6.3mm: 10 x 6 x 2,30 = 138 m/ 12 m = 11,50; 12 barras x 12 m x 0,245 kg = 35,25 kg 
Escavação: 1 x 0,60 x 0,60 x 10 = 3,60 m³
Concreto: 1 x 0,60 x 0,60 x 10 = 3,60 m³
Forma: (1 x 0,60 x 2 + 0,60 x 0,60 x 2) x 10 = 19,20 m²
Impermeabilizante: (1 x 0,60 x 2 + 0,60 x 0,60 x 2 + 1 x 0,6 ) x 10 = 25,20 m²

45,56M DE VIGA BALDRAME
Aço 10mm: 44,56 x 4 = 178,24 m/ 12 m = 14,85; 15 barras x 12 m x 0,617 kg = 111,06 kg
Aço 5.0mm: 44,56/ 0,17 x 0,90 = 235,91 m/ 12 m = 19,66; 20 barras x 12 m x 0,154 kg = 39,96 kg
Escavação: 44,56 x 0,30 x 0,20 = 2,67 m³
Concreto: 44,56 x 0,30 x 0,20 = 2,67 m³
Forma: 44,56 x 0,30 x 2 = 26,74 m²
Impermeabilização: 44,56 x 0,30 x 2 + 44,56 x 0,20 = 35,65 m²

Total
Aço CA50: 189,60 + 22,21 + 34,67 + 44,10 + 111,06 = 401,64 kg
Aço CA60: 44,35 + 36,96 = 81,31 kg
Perfuração: 80 m
Concreto: 5 + 3,60 + 2,67 = 11,27 m³
Forma: 19,20 + 26,74 = 45,94 m²
Impermeabilização: 25,20 + 35,65 = 60,85 m²
	
01.01 PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
80 m x 0,30 = 24 m³

01.02 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
19,20 + 26,74 = 45,94 m²

01.03 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
5 + 3,60 + 2,67 = 11,27 m³

01.04 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)
189,60 + 22,21 + 34,67 + 44,10 + 111,06 = 401,64 kg

01.05 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)
44,35 + 36,96 = 81,31 kg

01.06 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
25,20 + 35,65 = 60,85 m²

02 ESTRUTURA METÁLICA
Conforme projeto e planilha orçamentária.

03 LIMPEZA
03.01 LIMPEZA GERAL DE OBRA
191 m²


Perdizes (MG), 31 de março de 2023.



__________________________________
Ricardo Henrique da Silva Soares
CREA MG.: 255.213
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